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Środki ostrożności 
 
 

1. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu chłodnym, suchym, 
czystym - z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła, wibracji, 
kurzu, wilgoci lub zimna. 
 
2. Nie wystawiaj urządzenia na nagłe zmiany temperatury z zimna na gorącą i nie 
umieszczaj tego urządzenia w otoczeniu o wysokiej wilgotności (np. w pokoju z 
nawilżaczem), aby zapobiec kondensacji wewnątrz urządzenia, które może 
spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie do jednostki lub obrażeń 
ciała.  
3. Na powierzchni urządzenia, NIE STAWIAJ: 
 

• Innych elementów, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub 
odbarwienie na powierzchni tego urządzenia 

 
• Płonących przedmiotów (np. świece), ponieważ mogą spowodować pożar, 

uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. 
 
• Pojemników z zawartym w nich płynem, ponieważ mogą spaść, a ciecz 

wylać, co może spowodować porażenie prądem użytkownika lub 
uszkodzenie urządzenia. 

 
• Nie przykrywaj urządzenia gazetą, obrusem, zasłoną itp., aby nie blokować 

wentylacji. Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, może to spowodować 
pożar, uszkodzenie 

 

urządzenia lub obrażenia ciała. 
 

4. Nie używaj siły na przełącznikach, pokrętłach i / lub przewodach.  
5. Do czyszczenia używaj czystej, suchej szmatki. 
 
6. Nie należy modyfikować ani naprawiać tego urządzenia. Skontaktuj się z 
wykwalifikowanym personelem serwisowym, w razie potrzeby. 
 
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), 
odłącz kabel zasilający od gniazda ściennego.  
8. Przed przemieszczaniem urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka. 
 
9. Używaj tylko napięcia określonego w tym urządzeniu (230V). Używanie tego 
urządzenia z wyższym napięciem niż podane jest niebezpieczne i może 
spowodować pożar, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Producent nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z 
użytkowania urządzenia z napięciem innym, niż podane. 
 
10. Aby uzyskać dodatkową ochronę dla tego produktu podczas burzy z piorunami 
lub gdy jest pozostawiony bez nadzoru i nieużywany przez dłuższy czas, odłącz go od 
gniazda ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu z powodu wyładowań 
atmosferycznych i linii wysokiego napięcia.  

  



Przygotowanie urządzenia do pracy 
 
1. Podłącz zasilacz sieciowy do tylnego gniazda zasilania, a następnie podłącz zasilacz 
do gniazdka ściennego. 
 
2. Podłącz kabel ze źródła audio lub DAC do złączy RCA z tyłu urządzenia. 
 
3. Podłącz kabel z gniazd wyjściowych RCA do wejścia wzmacniacza. 
 
4. Ustaw przedni przełącznik na tryb EQ, aby aktywować korektor, lub ustaw na 
BYPASS, aby wysłać oryginalny sygnał audio do wzmacniacza. 
 
5. Ustaw pokrętła korektora na odpowiednim poziomie. 
 
Czułość wejścia 
 
Korektor Subjective 3 akceptuje sygnały wejściowe 2.0VRMS. Najlepiej jest 
podłączyć korektor między przetwornikiem cyfrowo-analogowym a wzmacniaczem. 
 
Optymalna korekcja 
 
Możesz wybrać korekcję addytywną (pokrętła powyżej środka) lub korekcję 
subtraktywną (pokrętła poniżej środka). Ponieważ Subjective 3 działa z niskim 
poziomem szumów, generalnie preferowane jest wyrównywanie subtraktywne. 
 
Aby móc korzystać z pełnego zakresu regulacji korektora, wzmacniacz musi być w 
stanie ulokować poziomy wejściowe o + 15 dB wyższe niż w źródle. W przypadku 
stosowania ze wzmacniaczem Objective2 i przetwornikiem cyfrowo-analogowym 
2VRMS, ustaw wzmocnienie na 1,0x, jeśli zdecydujesz się zastosować korekcję 
addytywną. 
 
Jeśli stosujesz mocniejszy przetwornik cyfrowo-analogowy lub większe wzmocnienie 
wzmacniacza, po prostu użyj subtraktywnej korekcji. 
Ponownie, oznacza to tylko ustawienie pokręteł poniżej ich punktu środkowego. 
 
Uwagi 
 
Aby zapewnić jak najniższy poziom szumów, zawsze umieszczaj sprzęt audio jak 
najdalej od urządzeń bezprzewodowych. 
UWAGA: Nieprawidłowe zasilacze mogą grozić wybuchem kondensatorów i 
uszkodzeniem urządzenia. Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do korektora: 
Typ: Transformator AC-to-AC, Napięcie wyjściowe: 15 VAC 
Prąd: Minimum 500 mA, Złącze: 2,1 x 5,5 mm (ID x OD) 
  



Rozwiązywanie problemów 
 
Subjective 3 nie wydaje dźwięku, ale dioda LED zasilania świeci się 
Przyczyna: Nieprawidłowy zasilacz. 
Rozwiązanie: Podłącz dostarczony zasilacz 15V AC. 
 
Zniekształcony dźwięk 
Przyczyna: Sygnał wejściowy jest > 2,1 V RMS lub wzmacniacz nie jest w stanie 
obsłużyć wysokiego poziomu sygnału. 
Rozwiązanie: Zobacz wskazówki dotyczące „Optymalnej korekcji” na poprzedniej 
stronie. 
 

W zestawie 
 

 
1 szt. Subjective 3  
1 szt. zasilacz 15V AC 
 
 

Specyfikacja 
  
 
WYDAJNOŚĆ 
 
• THD + N, 20-20 kHz 0,0022% 
• Szum (A ważony) -104 dBV 
• IMD CCIF 19/20 kHz -6,03 dBFS 0,001% 
• IMD SMPTE -6,03 dBFS 0,0009% 
• Czułość wejściowa > 2VRMS 
• Przesłuch (1 kHz) -69 dB 
• Regulacja basów ± 16,5 dB 
• Regulacja średnicy ± 14,9 dB 
• Regulacja wysokich ± 15,2 dB 
 
ZASILANIE 
• Zasilacz 15V AC 
 
ZŁĄCZA 
 
• Wejścia RCA 
• Wyjścia RCA 
 
WYMIARY 
 
• Wymiary produktu: 108,50 x 80,00 x 29,50 mm 
• Waga 340g  



Deklaracja zgodności UE 
  

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze 
wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/30/EU. 

 
 

 
Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
 

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie 
oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach 
łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie 
elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na 
zdrowie ludzkie. 

  

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek 
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego 
samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty 
sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są 
na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów. 
 

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym 
zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia 
się do ponownego użycia recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska 
naturalnego. 
 

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, w instrukcji 
obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które 
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych i należy je przekazać do odpowiednio do 
tego przeznaczonego pojemnika lub punktu zbierania odpadów 

 

Wyprodukowano w USA. 
 

Producent: JDS LABS INC 
909 N Bluff Rd 
Collinsville, IL 62234 
United States 
Website: https://jdslabs.com 

 

IMPORTER: MIP sp. z o. o.  

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
www.mip.bz  
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